Del 3D al 7D: Las dimensiones del BIM
BIM es más que un programa, un archivo o una herramienta, BIM es un concepto que ordena a personas, procesos y herramientas en un entorno simultáneo, sinérgico y colaborativo. Es una metodología de trabajo que nos permite gestionar de forma colaborativa en el edificio a lo largo de todo el ciclo del edificio.  Para entender esta magnitud, es necesario conocer las dimensiones que el mundo BIM abarca: 
3D – MODELLING: Modelo orientado al objeto [columnas, vigas, muros, etc.] que contendrá una adecuada parametrización de cada uno de los elementos que queremos controlar más tarde. Este modelo representará la información del diseño arquitectónico y de cada una de las ingenierías involucradas a fin de obtener una representación geométrica detallada de cada parte del edificio y dentro de un medio de información integrada.
4D – SCHEDULING: Se introduce la dimensión del tiempo. Nos permiten comprender y controlar las dinámicas de la ejecución de su proyecto a través de la posibilidad de efectuar análisis completos, realizar simulaciones rápidas y eficientes [fases de construcción, optimizar la operatividad, etc.].
5D – ESTIMATING: Abarca el control de costes y estimación de gastos de un proyecto. Va directamente relacionado a mejorar la rentabilidad del proyecto. Se definen cantidad de materiales y costos, organización de gastos y estimación de costos operativos para la fase de uso y mantenimiento. En combinación con otros servicios BIM,  nos permite controlar el coste total del ciclo de vida y almacenar información exacta durante su uso/mantención..
6D – SUSTAINABILITY: La sexta dimensión de BIM (en ocasiones llamada Green BIM o BIM verde), nos brinda la oportunidad de conocer cómo será el comportamiento del proyecto antes de que se tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la construcción. Nos permite crear variaciones e iteraciones en la envolvente, los materiales utilizados, el tipo de combustible utilizado para enfriar/calentar el proyecto, teniendo en cuenta incluso su situación, su posición, su orientación y muchos aspectos más..
7D – FACILITY MANAGEMENT APPLICATIONS: Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados. Le da el control logístico, operacional, del proyecto durante el uso y ntención de la vida útil; logrando la optimización los procesos importantes tales como inspecciones, reparaciones, mantenimientos, etc










[bookmark: _GoBack]LO QUE DEBES CONOCER SI  COMIENZAS A TRABAJAR EN BIM
Trabajar en el entorno BIM supone un cambio de mentalidad, un cambio de metodología de trabajo, nuevas definiciones y nueva documentación. Son muchos los nuevos conceptos, a continuación os explico tres básicos: 
 BIM execution plan  (BEP). Para hacer efectiva la integración del BIM en un proyecto,  es fundamental  elaborar BIM execution Plan (BEP) antes de empezar un proyecto. Un BEP es un documento integral que define la estrategia y los procesos BIM para conseguir la elaboración con éxito de un proyecto BIM.  Este documento, especifico de cada proyecto, ayuda a los equipos de trabajo a identificar y ejecutar los trabajos BIM que se ejercen en las diferentes fases de proyecto. El Plan debe definir el alcance BIM en el proyecto, identificar el flujo de procesos para tareas BIM, definir la información de intercambio entre las partes, describir el proyecto requerido y la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo.
Por otro lado, debes familiarizarte con los denominados Level of detail – LOD. La Especificación del Nivel de Desarrollo (LOD) es un marco de referencia que permite detallar y articular el contenido y la fiabilidad del Modelado de la Información para la Construcción (BIM), en varias etapas del diseño y proceso de construcción. Define e ilustra las características de los elementos del Modelo de los diferentes sistemas de construcción para los diferentes Niveles de Desarrollo. Esta clara articulación permite a los autores del modelo definir cuán confiables son sus modelos, y permite a otros usuarios entender claramente la utilidad y las limitaciones de los modelos que están recibiendo. Los LOD se clasifican en: LOD 100, 200, 300, 350, 400 y 500. 
Por último, saber que se han definidos diferentes etapas de trabajo en los proyectos BIM, que van del rango 0 a 3. Actualmente se trabaja en el nivel 2, si bien, es importante conocer los otros dos: 
Nivel 0 - no hay colaboración. Sólo se trabaja con CAD 2D.
Nivel 1 - una mezcla de 3D para el trabajo de concepto, y 2D para la elaboración de la documentación de la aprobación legal e Información de producción)
Nivel 2 - trabajo colaborativo - todas las partes utilizan sus propios modelos 3D. La información de diseño es compartida a través de un formato de archivo común, que permite a cualquier organización ser capaz de combinar esos datos con los propios con el fin de llevar a cabo controles..
Nivel 3 – Trabajo integrado entre todas las disciplinas, mediante el uso de un modelo de proyecto único, compartido, que se realiza en un entorno de datos en común.
En otros post hablaremos de archivos IFC, Asset Information Model - AIM, Building Information Model - BIM, Project Information Model – PIM, Common Data Environment – CDE, etc…


